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Empresa Interessada: SO PLACAS — ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA — EPP

Avenida Veneza, Quadra 97, Lote 08 — Jd. Europa — Goiania - GO
Pedido de Ensaio:  PEL 3432
Natureza do trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM PLACAS FOTOLUMINESCENTES -
Indicagdes fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado. i
EABRICANTE . 1ccussmesanssnssessasesssnsanmssussns : S6 Placas “»"*"")-:j:::-)’;::""”‘-
MATERTAL v msinamassmsimnist : Placa em PVC Fotolummescente ISO 9001
QUANTIDADE DE AMOSTRA.............: : 05 Amostras
IDENTIFICACAO........ooooieerereeeeen : Placa Fotoluminescente
OO, e s : Ndo Consta
BATAINBPECAD v s :01/12/2014 - Entregue no Laboratorio
METODOLOGIA APLICADA................: : Conforme Norma Técnica —ABNT NBR 13434-3/2005 ¢ ABNT NBR 11945/2006

RESULTADOS ENCONTRADOS
1-ASPECTO DA AMOSTRA 9

2- ENSAIO PROPAGACAO DE CHAMAS

Procedimento: Foram ensaiados trés corpos-de-nrova com dimensdes 20 mm x 150 mm e em seguida foram submetidas ao
ensaio de propagacio de chamas, por um minuto e com auxilio de um paquimetro digital foi realizado a medida do comprimento
da extensdo queimada ou parte danificada de cada amostra.

Comprimento da extensdo de queima, | Comprimento da extensio de queima
Amostra A s
Especificado (maximo) Encontrado ( mm )
Corpo de Prova
(mm ) :
01 27.31
02 60 33,74
03 34,30
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3 - ENSAIOS DE AGENTES QUIMICOS E LAVAGEM
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Procedimento: Foram totalmente imersos tiras de papel filtro a ser utilizado no ensaio, em cada uma das solugdes descritas na
tabela 1, e drenadas até o momento que néo escorra mais liquidos do papel filtro.

As amostras a serem ensaiadas com dimensdes de 20 mm x 50 mm foram posicionadas em uma placa de vidro, e no centro de
cada amostra foi colocado o papel Filtro com a solugdo. Foi colocada outra placa de vidro sobre a amostra em ensaio e aplicado
uma forga de 1 Kg no centro da placa.

Ap06s o periodo de exposigdo de cada amostra, foram limpas e secas em estufa a uma temperatura de 40°C + 2°C por um periodo
de 30 minutos.

As amostras foram avaliadas comparadas visualmente a uma amostra original, que ficou armazenada em um envelope e ausente
de luz, a presenca de perda de cor, manchas ou qualquer outra variagdo ou mudanga observada.

TABELA 1- Ensaios de Agentes Quimicos e Lavagem

Bugsias Superficie Tempo de Pressdo de Temperatura Resultado
Receptora exposicio Contato de Ensaio °C Encontrado
Resisténcia a Agua Filtro de Papel 24 horas 1 Kg Satisfatorio
Kesisi-tieia ag DetNergente Filtro de Papel 3 horas 1 Kg Satisfatorio
1% de solug@o
Resisténcia ao Sab#o Filtro de Papel 3 horas 1 Kg 23+2 Satisfatério
Re51stenc1a’ - .OIeOS Filtro de Papel 24 horas 1 Kg Satisfatorio
comestiveis
Resisténcia gorduras Filtro de Papel 24 Horas Sem pressdo Satisfatorio

4 — ENSAIO DE FOTOLUMINESCENCIA
4.1 - METODO UTILIZADO

A norma técnica ABNT NBR — 13434-3/2005 — Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico — Parte 3: Requisitos e
métodos de ensaio, no item 4.5 — Fotoluminescéncia recomenda que a medigdo da luminancia, nos periodos de atenuacéo, para os
elementos de sinalizagfo basica deve ser realizada conforme procedimento de ensaio estabelecido na norma técnica DIN 67510-
1:2002 — Photoluminescent pigments and products - Pat 1: Measurement and marking at the producer

Procedimento: Antes do inicio do ensaio a amostra passou por um periodo de descanso ( descarregamento) superior a 48 horas,
durante este periodo ficou protegida de qualquer tipo de radiagio, sendo fechada em um envelope e armazenada em uma sala
escura. Apos este procedimento a amostra foi exposta a uma radiagéo de uma lampada de referéncia de xenénio de 150 W, de
forma que a superficie da amostra incidiu aproximadamente 1000 lux por um periodo de 05 minutos.

Apbs ser submetida ao periodo de 05 minutos em exposicéo a radiagdc foram efetuadas as medigdes dos valores de emissdo da
luminancia da amostra, posicionada em uma sala escura, nos periodos de atenuagdo de 10, 60 e 1800 minutos, conforme Tabela 1.
Os ensaios foram realizados em temperatura ambiente de ( 23 + 2 )°C e umidade relativa de (62 +5 )%

4.2 - CONDICOES LABORATORIAIS

A excitagdo da amostra e as medigdes fotométricas foram realizadas em sala escura, inibindo a presenca de iluminagéo externa e
reflexBes difusas internas, com temperatura de (22 + 2)° C e umidade relativa do ar de (50 = 10) %.

4.3 - RESULTADOS ENCONTRADOS

O ensaio realizado referem-se exclusivamelite aos requisitos de fotoluminescéncia do item 4.5 das especificacdes da norma
técnica ABNT NBR-13434-5:2005.
TABELA 1- Resultados da avaliacdo da amostra

: - Luminincia (mcd/m?)
Periodo de atenuacio - S = 7
(minutos) Valores EnconAtrados com S mAm.utos de excitacdo com Valor minimo especificado na
Lampada de xenénio 150 W Norma ABNT NBR-13434-3/2005

5 312 =
10 165 140

30 53 ---

60 31 20

120 13 ---

1800 0,38 . 0,30
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5— ENSAIO DE NEVOA SALINA
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Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de (35 +1)°C e em Solugio

Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H,O, sendo observadas a cada 24 horas. O ensaio foi interrompido com

120 horas de exposi¢@o a Névoa Salina.

Nos periodos de avaliag@o as amostras foram retiradas da cdmara de ensaio, lavadas com 4gua deionizada, e secas. As avaliagdes
realizadas durante o periodo de exposigéo estdo descritas na tabela 2.

TABELA 2- Resultados da avaliacdo da amostra

. . Luminincia (med/m?)
Periodo de atenuacio - e s Z
(minutos) Valores EnconAtrados com S mAm.utos de excita¢do com Valor minimo especificado na
Lampada de xendnio 150 W Norma ABNT NBR-13434-3/2005

5 307 ¥ ---
10 160 140
30 52 -

60 21 20

120 9 ---

1800 0,34 0,30

6 - ENSAIO DE RESISTENCIA AO INTEMPERISMO

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de resisténcia ao intemperismo, sendo armazenada na camara de
intemperismo por um periodo de exposi¢do de 120 horas. Outra parte da amostra original foi guardada longe de po, luz e umidade,
para uso de referencia na avaliag@o.

Objetivo: Simulag@o das forgas de destruigdo da natureza de forma acelerada predizendo a durabilidade relativa dos materiais ndo
metalicos quando expostos diretamente a agdo das intempéries

Tempo de exposicio Parametros Valores Especificados Valores Encontrados
( Horas)
120 Cor Inalterada Inalterada
Integridade Inalterada Inalterada
LAUDO
A amostra ensaiada atende a Norma Técnica ABNT NBR 13434-3/2005, quanto aos parimetros ensaiados.

OUTRAS INFORMACOES

1-  Ensaios realizados conforme procedimento PL-147-Rev. 00.

2-  Os ensaios e os resultados apresentados neste relatorio referem-se somente as amostras ensaiadas.

3-  Ensaio de Foluminescente no ponto 1800 minutos foi determinado por curva de dispersédo

4- Normas de Apoio e referéncia ASTM G 154, ABNT NBR 11945/2006.

5- Equipamentos Utilizados:
Espectrofotometro Marca X-Rite Identificacdo Lenco-013 Certificado de Calibragdo CH-8105 Validade 04/2015.
Fotometro digital marca Konica Minolta Identificacdo Lenco L.-217 certificado de calibragdgo KMSA 001-00 016352
validade 10/2017.
Fonte de Xendnio marca Colortec identifica¢do Lenco L -153
Indicador de temperatura Fabricante Minipa identificagdo Lenco L-207 certificado de calibragdo RBC/Socientec RI

0998/13 validade 03/2015.

Local e Data dos Ensaios: Sdo Paulo, 01 ro de 2014.
Emissdo do Relatorio: Sdo Pa mbro de 2014.

Técnico keandro Trindade — CREA - 5069008115 Eng. Marco Antonio Martinez=CR 5060418234
Laboratério de Ensaio g i
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