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1 OBJETIVO

Padronizar os simbolos graficos a serem utilizados nos projetos de seguranca contra incéndio das
edificacOes e areas de risco, atendendo ao previsto na Legislagdo de Seguranga Contra Incéndio e

Panico do Estado de Mato Grosso.

2 APLICACAO

2.1 Esta NTCB aplica-se a todos os projetos de segurancga contr, éndio e panico, por ocasido da

regularizagao perante o Corpo de Bombeiros.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS.

NBR 14100/98 - Protecdo contra incéndio — sim ra projeto

4 DEFINICOES

Para efeito desta Instrucdo Técnj am-se as definicdes constantes da NTCB 04/2014 -

Terminologias e Siglas de seguranga incéndio e panico.

5 PROCEDIM

5.1 Os simbolos graficos devém constar nos projetos de seguranca contra incéndio e panico das
edificages e are apresentados no anexo desta NTCB.
5.2 Os simb

categoria de seg

o compostos por uma forma geométrica basica, que define uma
ntra incéndio e por um simbolo suplementar,que, quando colocado no
interior da forma geo rica basica, define o significado especifico do conjunto.

5.3 As dimensodes dos simbolos devem estar em uma mesma escala, proporcional a escala de
desenho do projeto, e devem permitir a perfeita visualizacdo dos sistemas e equipamentos de
seguranca contra incéndio.

5.4 Os simbolos podem ser suplementados por figuras detalhadas, nimeros ou abreviaturas.
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5.5 Os significados de todos os simbolos utilizados devem ser representados em uma legenda, de
forma clara e de facil identificacdo pelo leitor.

5.6 Simbolos complementares que ndo constem do anexo desta NTCB, podem ser incorporados ao
projeto de seguranca contra incéndio e panico, desde que devidamente definidos em legenda.

5.7 No caso de projetos executivos das instalacdes de seguranga contra incéndio, podem ser

adotadas as simbologias préprias das respectivas normas técnicas da ABNT.

J
s
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ANEXO

Simbolos grificos para projeto de seguranca contra incéndio

CARGA D'AGUA

CARGA DE ESPUMA MECANICA

CARGA DE DIOXIDO
DE CARBONO (COZ)

CARGA DE PC BC

EXTINTORES PORTATEIS

CARGA DE PG ABC

EXTINTORES

CARGA DE PG D

CARGA D'AGUA

CARGA DE ESPUMA MECANICA

CARGA DE DIoxIDO
DE CARBONO (COD2)

EXTINTORES SOBRE-RODAS

2> || |6>|[E> [5>|8>|[2>|[>>||e> 2>

CARGA DE PO BC
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CARGA DE PO ABC

EXTINTORES

CARCA DE PG D

EXTINTORES SCBRE-RODAS

HIDRANTE SIMFLES

HIDRANTE DUFLO

HIDEANTE URBANC DE COLUNA

HIDRANTE URBANO SUBTERRANEO T

SISTEMA DE HIDRANTES

MANGOTINHO

REGISTRO DE RECALQUE @ g

COM VALVULA DE RETENGAD

REGISTRO DE RECALQUE
SEM VALVULA DE RETENGAO

ACIONADOR DE BOMBA @

DE INCENDIO

(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

SISTEMA DE HIDRANTES
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