
Placas de obra de PET reciclado ACM, Aço, 
Alumínio ou materiais semelhantes.

Instalação com pregos:

Usar pregos pequenos ou médios e �xá-los a 2,5cm da borda da 

placa (1), para garantir maior rigidez da peça. Se for previsto a 

necessidade de ter que remover a placa para outro local, evite 

colocar o prego até o �nal do seu curso, deixando  espaço para 

colocar o martelo para retirá-lo (2). 

No caso dos canteiros de obra, é comum utilizar-se restos de 

madeiras para fazer uma base para a placa.

Instalação

As placas de sinalização de ambientes e de segurança do traba-

lho, feitas em PET reciclado, com impressão UV direto na peça, 

podem ser �xadas com , pelo menos , cinco formas. Sendo elas 

com: pregos, parafusos, silicone, �ta dupla face ou cola.  

Instalação com parafusos:

Escolher os parafusos entre 1 e 3 cm, com tratamento anti 

ferrugem, com ou sem bucha, o mais apropriado para a instala-

ção (3). Fazer furos a 2,5cm da borda da placa e �xar os parafu-

sos. Se for instalar em superfícies de metal ou madeira que possa 

ser perfurada, pode-se utilizar parafusos auto brocantes, para 

evitar a necessidade de uso de brocas. 

Só Placas - Manual de Instalação  .  1www.soplacas.com.br

Materiais necessários para instalação:
 • Parafusos galvanizados normais ou auto brocantes

 • Parafuzadeira ou chave apropriada

 • Trena

 • Marcador de Nível

 • Bucha apropriada (no caso de parede ou gesso)

 • Broca apropriada (caso necessário)

Materiais necessários para instalação:
 • Pregos pequenos ou médios

 • Martelo

 • Trena

 • Marcador de Nível

(2) Espaço para
       encaixar o martelo

Simulação de
�xação com pregos

Simulação de
�xação com parafusos

Placa �xada
em uma base qualquer

(1) Furo a 2,5cm da borda
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(3) Parafuso a 2,5cm
      da borda

Placa vista frontal

Placa vista lateral
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Instalação com �ta dupla face:

Usar quatro pedaços de 2 a 3 cm de �ta dupla face (5) para placas 

de até cerca de 40 x 30 cm. Quanto maior a peça, maior a quanti-

dade de �tas. Seu uso é indicado para superfícies planas e limpas 

como: paredes e metais pintados. Não recomendamos aplicar em 

divisórias ou superfícies corrugadas. Pode-se utilizar �tas dupla-fa-

ce siliconadas transparentes ou esponjosas brancas.

VERSO DA PLACA

VERSO DA PLACA

(5) �ta dupla face

Instalação com cola ou silicone:

Utilizamos a cola da Cascola PL600 para ambientes externos ou 

PL500 para ambientes internos, pelo seu alto poder de �xação. 

Na  instalação com silicone, corre-se o risco da placa escorregar na 

parede durante a secagem. Nesse caso é necessário a utilização de 

�ta crepe para �xação placa na parede até o silicone secar.

Para uma placa média de 40 x 30 cm são necessários de quatro a 

cinco  pingos médios de cola a 4cm da borda da placa. Depois de  

aplicado, pressionar a placa contra a parede. Seu uso é indicado 

para superfícies planas e limpas como: paredes e metais pintados. 

Materiais necessários para instalação:
 • Fita dupla face

 • Estilete

 • Trena

 • Medidor de Nível

(6) cola ou silicone
       a 4cm da borda

Materiais necessários para instalação:
 • Cola ou silicone

 • Aplicador de silicone (o mesmo para a cola)

 • Trena

 • Marcador de  Nível

Limpeza:
Para limpeza usar pano macio e úmido com sabão neutro.

Não recomendamos:
 • Aplicação em superfícies sujas, quentes ou oleosas;

 • Aplicação com apenas dois pontos de �xação (ex: no 

meio da placa em cima e embaixo), pois corre-se o risco 

de a placa de PET empenar ; 

 • O uso de qualquer produto abrasivo ou áspero como: 

solventes, álcool, lixas, esponjas de aço, estiletes, metais 

ou materiais semelhantes na superfície da placa.

Dúvidas:
• Se tiver dúvidas, entrar em contato com a Só Placas, através do 

telefone ou pelo e-mail contato@soplacas.com.br


